WFOSiGW w Warszawie
Rozeznanie rynku dla zamoéwienia o wartosci
powyzej 2 000 ztotych netto do wartosci 10 000 ztotych netto

Zatgcznik nr 1
do ogtoszenia o zamdwieniu

ZAKRES CZYNNOSCI KONSERWACYJNYCH

1. Aparatura sterowa i rozdzielcza:

1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)

ogledziny zewnetrzne;

oczyszczenie catosci aparatury;

sprawdzenie skutecznosci potgczen na zaciskach aparatéw (w szczegdlnosci obwdd sity
i bezpieczenstwa);

sprawdzenie stanu stykdéw gtéwnych stycznikéw;

sprawdzenie funkcji sterowania;

sprawdzanie instalacji elektrycznej;

regulacja przekaznikéw, stycznikéw, prostownikow, dzwonkdéw, transformatordw,
wykonanie pomiaréw elektrycznych izolacji przewoddéw i skutecznosci zerowania lub
uziemiania.

2. Zespot napedowy - elektryczny:
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)
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ogledziny zewnetrzne;

sprawdzenie luzu poosiowego i miedzyzebnego;

sprawdzenie ciernosci i stanu rowkdéw kota ciernego;
sprawdzenie stanu két linowych;

sprawdzenie stanu sprzegta i kota zamachowego;

sprawdzenie stanu mechanizmu hamowania;

sprawdzenie stanu oleju i szczelnosci reduktora i silnika;
sprawdzenie ustawien silnika;

sprawdzenie stanu mocowania przewoddw na zaciskach silnika;

10)sprawdzenie stanu lin nosnych;
11)kontrola zespotu napedowego.

3. Zespot napedowo - hydrauliczny:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

sprawdzenie szczelnosci nurnika (wizualnie);

sprawdzanie szczelnosci silnika;

sprawdzenie szczelnosci potgczen elastycznych sitownik agregat;

sprawdzenie stanu technicznego elastycznych przewoddw olejowych (wizualnie);
sprawdzenie stanu poziomu oleju w agregacie;

kontrola zaworu rurociagu;

kontrola dziatania recznej pompki hydraulicznej;

sprawdzenie awaryjnego opuszczania kabiny;

kontrola luzéw suwakdéw sitownika;

10)sprawdzenie kota linowego sitownika;
11)sprawdzanie lin/taicuchow.

Ogranicznik predkosci:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

ogledziny zewnetrzne;

kontrola ogranicznika predkosci;

przeglad techniczny zgodnie z instrukcjg;
sprawdzenie dziatania ogranicznika i chwytaczy;
sprawdzenie stanu linki ogranicznika;
smarowanie ogranicznika;



WFOSiGW w Warszawie
Rozeznanie rynku dla zamoéwienia o wartosci
powyzej 2 000 ztotych netto do wartosci 10 000 ztotych netto

7) préby cierne.

Maszynownia dZwigu:

1) wymiana zaciskdw na tablicy potaczen;

2) sprawdzanie termikow i wytgcznikdw ceramicznych, smarowanie tozysk i panewek;
3) smarowanie wciagarki;

4) regulacja szczek hamulcowych;

5) sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej i ochronnej maszynowni;

6) sprawdzanie falownika jazdy;

7) sprawdzanie falownika napedu drzwi.

Kabina:

1) ogledziny ramy nosnej i pudta kabiny;

) sprawdzenie mocowania pudta kabiny;

) sprawdzenie drzwi kabinowych;

) sprawdzenie dziatania kasety dyspozyc;ji;

) sprawdzenie mechanizmu podtogi ruchomej lub progu ruchomego (opcja);
) sprawdzenie dziatania uktadu rewersowego drzwi kabinowych;
)
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sprawdzenie dziatania fotokomaérki lub kurtyny swietlnej (opcja);
sprawdzanie mechanizmu progu ruchomego, smarowanie mechanizmu ruchomej podtogi;
wyréwnanie wahakow;
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10)regulacja progu ruchomego i ruchomej podtogi;

11)regulacja krzywki ruchomej;

2)sprawdzanie wktadéw suwakowych, kabinowych i przeciwwagi;
)
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13)sprawdzenie mechanizmu chwytaczy - instrukcja fabryczna i przepisy UDT;
14)wymiana zarowek LED (w razie potrzeby).

Szyb diwigowy:
1) sprawdzenie stanu zawiasow, zamkow i rygli drzwiowych;

2) regulacja zamkow, rygli i krzywek;

3) sprawdzenie amortyzatorow drzwi;

4) kontrola lin nosnych i linki ogranicznika predkosci;

5) kontrola waciakdw i korcowek lin nosnych;

6) naprawa przetgcznikdéw pietrowych, wytgcznikdow krancowych i koncowych (w razie
potrzeby);

7) sprawdzenie i regulacja kontaktow drzwiowych;

8) sprawdzenie mocowania oraz sygnalizacji kaset wezwan;

9) sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej i ochronnej szybu;

10) sprawdzenie stanu zderzakow;

11) sprawdzenie stanu mocowan prowadnic;

12) sprawdzenie stanu inicjatorow i aparatdw odwzorowania potozenia kabiny;

13) sprawdzanie kabli zwisowych i ich zamocowan;

14) sprawdzanie jazdy rewizyjnej;

15) wymiana kontaktu STOP w podszybiu (w razie potrzeby);;

16) wymiana zaréwek sygnalizacyjnych, kapturéw i trzymakdéw przyciskow sterowniczych
(w razie potrzeby);

17) wymiana zarowek kaset przyzywowych (w razie potrzeby);

18) smarowanie obcgzki ogranicznika;

19) smarowanie prowadnicy kabiny i przeciwwagi;

20) przygotowanie dzwigu do dorocznej komisji UDT.
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Instalacja elektryczna:

1) wykonanie pomiaréw elektrycznych raz w roku dla potrzeb UDT(nieodptatnie);

2) sprawdzenie skutecznosci zerowania i ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznej
dzwigdéw oraz sprawdzenie opornosci izolacji przewoddw instalacji elektrycznej dZzwigdéw raz
w roku.

Pozostate wymagania:

1) przed przejeciem dzwigu wykonanie bezptatnego przegladu ,0” zakoriczonym pisemnym
protokotem o stanie technicznym dzwigu;

2) catodobowe Pogotowie Diwigowe przez 365 dni w roku w zakresie uwalniania ludzi
uwiezionych w kabinie;

3) staty dyzur stuzb technicznych wzywanych telefonicznie;

4) podjecia reakcji w budynku przy ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie w ciggu 120 minut od
otrzymania telefonicznego zgtoszenia usterki;

5) podjecia reakcji w budynku przy ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie w ciggu 30 minut od
otrzymania telefonicznego zgtoszenia o uwiezionej osobie w kabinie dzwigu.




