WFOSiGW w Warszawie
Zapytanie ofertowe nr Z0-13/2017

Zatgcznik nr 1
do zapytania ofertowego

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWiIORB) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot ogdlnobudowlanych zwigzanych z wykonaniem prac remontowych budynku
stanowigcym wifasno$¢ Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, potoZzonego przy ul. Stary Rynek 20 w Pfocku, znajdujgcego sie w obszarze ochrony
konserwatora zabytkow oraz w powyiszym zakresie, jezeli wymagajq tego przepisy prawa,
przygotowaniem oraz ztozeniem w imieniu Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie wszelkich wymaganych wnioskdéw, zgtoszeri Ilub innych
dokumentdw, a takie ewentualnym uzyskaniem pozwolen lub zgdd niezbednych przed rozpoczeciem,
w toku i po zakoriczeniu prac.

I. Parametry techniczne budynku przy ul. Stary Rynek 20 w Ptocku:

—  llos¢ kondygnacji naziemnych: 3

—  llos¢ kondygnacji podziemnych: 1

—  Kubatura: 2277,07 m?

—  Powierzchnia zabudowy: 207,75 m?

—  Powierzchnia uzytkowa: 562,62 m?

—  Powierzchnia $cian zewnetrznych — 384 m?

Il. Informacje zwigzane z wykonaniem prac w budynku:

—  Budynek bedzie dostepny dla wykonawcy od poniedziatku do pigtku w godzinach 7:30-15:30 dla
prac wewnetrznych oraz od 7:30 do 18:00 dla prac zewnetrznych.

— Zamawiajacy udostepni nieodptatnie energie elektryczng oraz wode dla potrzeb prowadzenia
prac remontowych.

—  Budynek potozony jest w obszarze objetym ochrong konserwatora zabytkdow.

—  Przed rozpoczeciem prac wykonawca zobowigzany jest uzyskaé niezbedne pozwolenia oraz
dokona¢ odpowiednich zgtoszert w imieniu WFOSIGW w Warszawie na przeprowadzenie prac
renowacyjnych budynku przy ul. Stary Rynek 20 w Ptocku.

lll. Wymagania dotyczace wykonania prac:

Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é¢ z dokumentacja

kosztorysowg, STWiORB.

1. Przekazanie terenu prac — zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy
teren prac, miejsce sktadowania materiatéw, punkty poboru wody i energii elektrycznej.
Z czynnosci przekazania terenu prac sporzadzony bedzie protokot przekazania podpisany przez
strony.

2. Zabezpieczenie terenu prac — wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu prac
w okresie trwania prac az do ich zakonczenia i odbioru korncowego. Wykonawca dostarcza,
instaluje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce jak min.: zadaszenia, tablice ostrzegawcze,
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ogrodzenia, znaki, itp. Koszt zabezpieczenia terenu prac, ustawienia znakdéw i tablic nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania prac - wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac
w czasie prowadzonych prac wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Majgc to na uwadze Wykonawca bedzie miat szczegdlny wglad na: usuwanie odpaddéw
budowlanych w miejsca do tego przeznaczone lub przekazanie odpadéw podmiotowi
uprawnionemu do odbioru, transportu i sktadowania odpaddw.
Ochrona pozarowa - wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie przepisdw ochrony
p.poz. w miejscu prowadzenia prac, sktadowania materiatéw i bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat zaniedban podczas realizacji
przedmiot zamdwienia.
Materiaty szkodliwe dla otoczenia: Nie dopuszcza sie do uzycia i wbudowania materiatéw
szkodliwych dla otoczenia.
Bezpieczenstwo i higiena pracy - wykonawca zapewni urzadzenia, sprzet, odziez ochronng
i Srodki ochrony indywidualnej dla bezpiecznego wykonania prac. Wykonawca zobowigzany jest
do przeszkolenia podlegtych pracownikéw w zakresie bhp i wykonania badan pracownikéw,
w tym dopuszczajgcych do pracy na wysokosci.
Zrédta uzyskania materiatow:
Wykonawca przedstawi zamawiajgcemu szczegétowe informacje dotyczace zamawiania
materiatdw wraz z aprobatami technicznymi lub sSwiadectwem potwierdzajgcym zgodnosé
materiatéw lub wyrobow z dokumentem odniesienia (w jezyku polskim). Materiaty nie
odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang wywiezione przez Wykonawce, niezwtocznie
po ich ujawnieniu. Materiaty przeznaczone do wbudowania i wykonania obrébek blacharskich
powinny mie¢ min. Certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z PN lub Aprobatg techniczng, Certyfikat
na znak bezpieczenstwa, Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru norm polskich.

Dodatkowe informacje:

1) zaoferowana dachdwka ceramiczna do uzupetnienia uszkodzonego pokrycia dachowego musi
by¢ identyczna z obecng, miec takie same parametry wytrzymatosciowe, kolor oraz ksztatt,
jak cate pokrycie dachowe. Po uzupetnieniu dachdwek, pokrycie dachowe musi mie¢ jednolity
kolor.

IV. Zakres prac objetych przedmiotem zamdwienia:

Przedmiot zamdwienia obejmuje w szczegdlnosci:

naprawe czap kominowych i kominédw ponad dachem;

tynkowanie kominéw na poddaszu;

naprawe mocowania gontéw w kalenicy;

uszczelnienie otworéw w pokryciu dachowym przy kominie wentylacyjnym, obrdébki blacharskie
wokot komindw;

naprawe mocowania membrany dachowej na poddaszu;

tymczasowe zaslepienie oraz uszczelnienie niewykorzystanego otworu w dachdwce
przeznaczonego na montaz wspornika pod antene z naprawa membrany;

Wymiane uszkodzonych i brakujgcych kratek wentylacyjnych w kominie;
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kontrole stanu przymocowania elementéw przymocowanych do obiektu takich ktére mogg sie
oderwacé w wyniku silnego wiatru;

uzupetnienie uszkodzonego pokrycia dachowego z dachdéwki;

oczyszczenie pokrycia dachowego z zanieczyszczen organicznych i innych;

uszczelnienie stykdéw lukarn z dachem i obrébek blacharskich na dachu;

naprawe taczenia obrébek blacharskich okien (parapety);

naprawe pekniec scian od parteru do poddasza;

naprawe powtok malarskich na koszach spustowych orynnowania z oczyszczeniem
skorodowanych miejsc;

balustrada na balkonie: zwiekszenie wysokosci balustrady i malowanie;

balustrada schodéw wejsciowych: podwyzszenie wysokosci i malowanie;

wymiane rynien i rur spustowych.

Odbidr prac:

Wykonawca kazdorazowo zgtosi do odbioru wykonanie prac zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
w terminie umozliwiajgcym potwierdzenie ich wykonania przez zamawiajgcego, nie krétszym niz
jeden dzien przed odbiorem.

Jezeli wykonawca nie poinformuje o odbiorach zamawiajgcego, bedzie zobowigzany do odkrycia
prac zanikajacych lub wykonania otworéw umozliwiajgcych sprawdzenie wykonanych prac,
a nastepnie ich zakrycia na wtasny koszt.

Odbiér koricowy nastgpi po prawidtowym wykonaniu wszystkich prac objetych przedmiotem
umowy i podpisaniu protokotu odbioru koricowego w terminie nie dtuiszym niz 7 dni
kalendarzowych od daty otrzymania przez zamawiajgcego zgtoszenia o gotowosci do odbioru
prac.

Wykonawca dokona zgtoszenia zamawiajgcemu o gotowosci odbioru koicowego prac w terminie
do 3 dni kalendarzowych od dnia zakoriczenia prac.

Wykonawca w dniu odbioru koricowego zobowigzany jest przekaza¢ zamawiajagcemu dokumenty

dotyczace zastosowanych materiatow (atesty i certyfikaty).



