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Zatqcznik nr 6

do zapytania ofertowego
Informacje dodatkowe do ubezpieczenia budynkéw i mienia WFOSiGW w Warszawie oraz Wydziatéw Zamiejscowych
Biura WFOSiGW w Warszawie

Biuro WFOSiGW
w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa

Trzy pietrowy catkowicie podpiwniczony budynek

o konstrukcji mieszanej murowano-zelbetowej kryty
stropodachem zelbetowym ptaskim na rzucie prostokata
pokrytym papg termozgrzewalna.

Rok budowy — 1951r.

Stan budynku — dobry.

Remonty:

2013 r. — malowanie i adaptacja pomieszczen biurowych,
wykonanie drobnych prac dekarskich;

2014 r. — naprawa izolacji Sciany fundamentowej;

2015 r. — naprawa obrdébki blacharskiej oraz naprawa
elementéw elewacyjnych budynku;

2016 r. — naprawa instalacji wody lodowej polegajgca na
wymianie pompy obiegu wody lodowej dla Il pietra w
budynku WFOSiGW w Warszawie wraz z wymiang ztadu
wody lodowej w uktadzie chtodniczym.

2017 r. — wymiana oswietlenia zewnetrznego budynku.
W budynku przy ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie s3
aktualne Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego oraz
aktualne badania: badanie rezystancji instalacji
elektroenergetycznej, badanie instalacji odgromowej,
badanie przewodéw dymowych i spalinowych, badanie
systemu alarmu pozarowego, podrecznego sprzetu
gasniczego, badanie wydajnosci instalacji hydrantowej
wewnetrznej i zewnetrznej.

Catodobowa
ochrona fizyczna,
monitoring,
czujniki ruchu

Czujniki dymu
W pomieszczeniach,

w archiwum i serwerowniach
zainstalowany system
gaszenia gazem, gasnice
proszkowe ABC 28 szt.,
hydrant 10 szt.

Budynek - stanowi
wlasno$¢ WFOSIGW
w Warszawie
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Wydziat Zamiejscowy
CIECHANOW
ul. Mickiewicza 7
06-400 Ciechandéw

Lokal biurowy na parterze czteropigtrowego murowanego
podpiwniczonego bloku mieszkalnego z betonowym
stropodachem pokrytym papa.

Rok budowy — 1973r.

Stan budynku — dobry.

Remonty:

2010 r. — malowanie pomieszczen biurowych,

2012 r. — wymiana oswietlenia i wyktadziny.

Brak
elektronicznych
zabezpieczen i

ochrony fizycznej

gasnica proszkowa ABC 6 kg
1 szt.

gasnica proszkowa ABC 2 kg
1 szt.

Lokal biurowy -
stanowi wtasnos¢
WFOSIGW
w Warszawie

Wydziat Zamiejscowy
OSTROLEKA
ul. Pitsudskiego 38
07-400 Ostroteka

Pomieszczenia biurowe na | pietrze dwupietrowego
murowanego budynku biurowego z betonowym
stropodachem, na ktérym znajduje sie ogrdd.

Rok budowy —2011r.

Stan budynku — dobry.

Remonty:

2011 r. — wykanczanie pomieszczen biurowych.

Catodobowa
ochrona fizyczna

czujniki dymu
w pomieszczeniach,
sprzet ppoz. znajduje sie na
korytarzu

Siedziba biura
w wynajetych
pomieszczeniach

Wydziat Zamiejscowy

Lokal biurowy na | pietrze dwupietrowego murowanego
budynku ustugowo biurowego z blaszanym dachem.
Rok budowy — 2008r.

Siedziba biura

SIEDLC.E Stan budynku — dobry. . Monitorin.g gasdnica proszkowa ABC 6 kg w wynajetych
ul. Astanowicza 18 interwencyjny 1szt. . .
08-110 Siedlce Remonty: pomieszczeniach
2008 r. — wykanczanie pomieszczen biurowych.
2017 r.— malowanie pomieszczen biurowych.
Pomieszczenia biurowe na |, Il lll pietrze murowanego
budynku biurowo mieszkalnego z dachem pokrytym
blacho dachdéwka.
Budynek posiada:
Wydziat Zamiejscowy | -stropy monolityczno — kasetonowe; Budynki stanowia
PLOCK -wiezbe dachowa w ukfadzie ptatwiowo kleszczowym Monitoring gasnica proszkowa ABC 6 kg wtasnosé
ul. Matachowskiego 8 | opartym na $cianach noénych i podciggach zelbetowych interwencyjny 4 szt. WFOS$iGW

09-402 Ptock

z pokryciem.

Rok budowy —2002r.

Stan budynku — dobry.

Remonty:

2009 r. — malowanie pomieszczen biurowych.

w Warszawie
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Murowany podpiwniczony Il pietrowy budynek biurowy
z dachem pokrytym dachéwka ceramiczna.

Budynek posiada:

-stropy monolityczno — kasetonowe;

-wiezbe dachowg w uktadzie ptatwiowo kleszczowym gaénica proszkowa ABC 6 kg

opartym na Scianach nosnych i podciggach zelbetowych 3 szt
PLOCK z pokryciem. gasnica proszkowa ABC 2 kg
ul. Stary Rynek 20 Rok budowy — 1998r. 1szt
Stan budynku — dobry. hydrant 1szt.
Remonty:

2011 r. —remont dachu i $cian wewnatrz budynku;
2012r. — remont Sali konferencyjnej;

2015r. — prace remontowe (renowacja elewacji, naprawa
instalacji elektrycznej, instalacji w wezle cieplnym.

Pomieszczenia na lll pietrze (ostatnim) murowanego
budynku biurowego z betonowym stropodachem

Wydziat Zamiejscowy | pokrytym papa. Lokal biurowy -
6 RADOM Rok budowy — 1973r. Catodobowa gasnica proszkowa ABC 6 kg stanowi vaasnos’c’
ul. Grzybowska 4/6 Stan budynku — dobry. ochrona fizyczna 1 szt. WFOSIiGW
26-600 Radom Remonty: w Warszawie

2010r. — malowanie pomieszczen biurowych;
2012r. — wymiana instalacji C.O.

Informacja dodatkowa:
Zgtoszone do ubezpieczenia lokalizacje nie sg narazone na ryzyko powodzi.




