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Postepowanie Nr ZP-3/2014

Zalgcznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Minimalne wymagane parametry techniczne sprzetu oraz wykaz iloSciowy

Czes¢ I zamowienia

Dostawa fabrycznie nowych, dwoch serweréw oraz macierzy dyskowej wraz

Serwer - szt. 2

Z oprogramowaniem

Lp. Atrybut Sposob okreslenia/wymagania minimalne
Serwer w obudowie o wysoko$ci maksymalnie 2U, obudowa
1. Typ/obudowa dedykowana do instalacji w standardowej szafie typu RACK 197,
wszystkie niezbedne fronty, szyny do montazu w szafie RACK.
Plyta glowna z mozliwoscig zainstalowania dwdch procesorow,
2. Plyta glowna dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez producenta
serwera.
Jeden procesor co najmniej szesciordzeniowy dedykowany do pracy
w serwerach, zaprojektowany do pracy w uktadach dwuprocesorowych,
osiggajacy w tescie SPECint rate2006 min. 460 punktéw oraz
3 Procesor/Wydajno$¢ | SPECint rate base2006 min. 440 punktéw w serwerze o konfiguracji
' obliczeniowa dwuprocesorowej.
Wyniki testéw dostepne pod adresem: www.spec.org
Wydajno$é oferowanego serwera powinna by¢ potwierdzona przez ww.
testy i dostarczona wraz z dokumentami.
4, Liczba procesorow 1
64 GB DDR3 1600 MHz z technologia ECC, z mozliwoscig rozbudowy
5. Pamigc¢ operacyjna | do minimum 256GB pamig¢ci, minimum 4 wolnych gniazd pamigci.
6. Dysk twardy brak
2 kontrolery typu SAS umozliwiajace podlgczenie zewnetrznej macierzy
dyskowej o nastepujacych parametrach:
1) przepustowosci 6 Gbps kazdy,
2) min. jedno zlgcze zewngtrzne SAS x4,
7. Kontroler 3) interfejs PCI Express x8,
4) port VGA,
5) kontroler przystosowany do wspélpracy z oferowana macierza
dyskowa.
3 HteHERTWg 4 porty ’G_igabit Ethemet' instalowane na plycie gléownej (nie moga
zajmowac¢ zadnego ze slotéw PCI-E).
1) min. 4 porty USB 2.0 w tym co najmniej 2 na panelu przednim
2) min. 2 sloty PCI-Express x8 3.0,
9 Wymagania 3) wewnetrzny modul pamieci (pami¢é¢ USB lub karta pamigci SD)
: dodatkowe przeznaczony do instalacji i uruchomienia dostarczonego
hipervisora.
Dwa zasilacze redundantne o mocy nie mniejszej niz 750W
10. Zasilanie z mozliwoscig wymiany podczas pracy serwera.
11. Chlodzenie Zestaw wentylatoréw z mozliwoscia wymiany podczas pracy serwera.
1. Kabel zasilajacy zgodny ze standardem dostarczonego zasilacza
awaryjnego - 2 szt.
12. Okablowanie 2. Kabel SAS 1m - 2 szt.

3. Ponadto wszystkie inne kable niezbedne do prawidlowej pracy
serwera.

£ g N



WFOSIiGW w Warszawie

Postepowanie Nr ZP-3/2014

1. 48 miesiecy na czgsci oraz naprawy w siedzibie Zamawiajacego

w systemie 24x7 , reakcja na zgloszenie najpdzniej w nastepnym
dniu roboczym.

13. Gwarancja . . . ; .
2. Ocena zgloszonej awarii musi zosta¢ dokonana przez
wykwalifikowanego przedstawiciela Wykonawcy lub autoryzowany
Serwis.
Dodatkowe Dostarczony sprzet musi byé fabrycznie nowy, musi pochodzi¢
14, wymagania z oficjalnego kanatu sprzedazy producenta na rynek polski.
gwarancyjne
15. Certyfikaty Certyfikat CE

Macierz dyskowa - szt. 1

Lp. Atrybut Sposob okreslenia/wymagania minimalne
Maksymalnie 2U, obudowa dedykowana do instalacji w standardowej
1. Obudowa szafie typu RACK 197, wszystkie niezbedne fronty, szyny do montazu
w szafie RACK.
; 24 zatoki na dyski 2,5,
2 Glosluga tyskow dyski wymienialne podczas pracy, obstugiwane dyski: SAS
. . | 10 x HDD 300GB 2,5” 15K, SAS,
Zainstalowane dyski ; ; . . .
3. dyski twarde muszg by¢ w pelni kompatybilne z oferowang macierza,
twarde ; . LR
wszystkie dyski musza posiadac takie same parametry
4 Interfejsy 4 interfejsy SAS 6 Gbps,
' sieciowe minimum 4 interfejsy iSCSI o predkosci co najmniej 1Gbps
Podwdjny kontroler RAID, pracujacy w trybie active-active, obsluga
- Remiroler systemjéxg RAID 0, 1, 5, 6, TR
Minimum 1 GB pamigci cache na kontroler z mozliwoscia rozbudowy
do 2GB. Pamie¢ podtrzymywana bateryjnie. W razie utraty zasilania
6. Pemitet cache dane_ z_naj_dujafce -sin; w pamigci cache powinny by¢ kopiowane do
pamigci nieulotne;j.
Zawarto$¢ pamigci cache musi by¢ kopiowana pomigdzy kontrolerami, a
uszkodzenie jednego z kontroleréw nie moze powodowac¢ utraty danych.
7. Zasilanie Dwa zasilacze redundantne z mozliwo$cig wymiany podczas pracy.
Obstuga dyskéw typu hot-spare, mozliwosé definiowania dowolnej
liczby globalnych dyskow hot-spare.
Wszystkie komponenty krytyczne macierzy takie jak: kontrolery
8. Inne wymagania dyskowe, pamie¢ cache, zasilanie i wentylatory musza by¢ tak
zbudowane by awaria pojedynczego elementu nie wplywala na
funkcjonowanie calego systemu. Komponenty te musza byé
wymienialne podczas pracy.
Mozliwo$¢ zmian wybranych parametrow macierzy bez przerywania
dostgpu do danych znajdujacych si¢ na modyfikowanym wolumenie.
Mozliwe modyfikacje:
1) zmiana poziomu RAID,
9 Funlkojonsalnosé 2) doda.wanie lllowych'dyskéw do ist’nieja',c§j grupy RAID,
3) powiekszanie rozmiaru wolumendw logicznych,
4) dodawanie nowych dyskéw do macierzy bez przerywania jej pracy,
5) mozliwo$¢ aktualizacji oprogramowania macierzy w trybie online
Macierz musi posiada¢ mozliwos¢ rozbudowy o pojedyncze dyski
twarde i pojedyncze polki rozszerzen.
10. Okablowanie Wszystkie niezbedne kable do prawidlowej pracy macierzy.

11.

Wymagania
dodatkowe

1. Instrukcja obstugi w jezyku polskim lub angielskim.
2. Ptyta CD/DVD z niezbgdnym oprogramowaniem.
3. Urzadzenie powinno mie¢ wgrang najnowsza wersje firmware.
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Macierz musi umozliwiaé redundantne podlaczenie minimum 2

Podlaczenie : ; L e .
12. ; serwerdw. Dolgczone licencje (jesli sa wymagane) na oprogramowanie
serwerow g . ;
do automatycznego przelaczenia $ciezki dla kazdego z 2 serwerdow.
13. Barzaiizanie Macierz musi oferowaé zarzadzanie poprzez sie¢ LAN i/lub port
SZEregowy.
1. 48 miesiecy na czesci oraz naprawy w siedzibie Zamawiajacego
w systemie 24x7 , reakcja na zgloszenie najpozniej w nastepnym
dniu roboczym.
2. Ocena zgloszonej awarii musi zostaé dokonana przez
wykwalifikowanego przedstawiciela Wykonawcy lub autoryzowany
Serwis.
14. Gwarancja 3. W okresie trwania gwarancji uszkodzony dysk twardy bedzie
wymieniany bezplatnie na nowy po przekazaniu przez
Zamawiajgcego tabliczki znamionowe] dysku (uszkodzony dysk
wraz z no$nikami danych pozostaje u Zamawiajacego).
4. Informatyczne no$niki danych pracujgce w dostarczonym wyrobie
(dyski twarde) nie podlegajg przekazaniu do naprawy (lub zwrotowi
do Wykonawcy).
Dodatkowe Dostarczony sprzet musi by¢ fabrycznie nowy, musi pochodzi¢ z
15. wymagania oficjalnego kanatu sprzedazy producenta na rynek polski.
gwarancyjne
16. Certyfikaty Certyfikat CE

Listwa zasilajaca Rack —szt. 1

Lp. Atrybut Sposéb okreslenia/wymagania minimalne
1. Rozmiar Standard RACK 197, 1U
3. Dlugo$é kabla 1,5-2m
. |- wylacznik
4. | Pozostate wymagania | _ koymplet srub montazowych
Oprogramowanie do wirtualizacji
Lp. Atrybut Sposob okreslenia/wymagania minimalne

Oprogramowanie kompatybilne z VMWare Essentials Plus Kit.

Oprogramowanie jest kompatybilne jesli spelnia nast¢pujace kryteria:

1. Warstwa wirtualizacji musi by¢ zainstalowana bezposrednio na
sprzecie fizycznym bez dodatkowych posredniczacych systeméw
operacyjnych.

2. Oprogramowanie obstuguje co najmniej 3 dwuprocesorowe serwery.

3. Rozwigzanie musi zapewni¢ mozliwos¢ obstugi wielu instancji
systemow operacyjnych na jednym serwerze fizycznym i powinno
sie  charakteryzowa¢  maksymalnym  mozliwym  stopniem

Cech konsolidacji sprzetowe;j.
1. cchy 4. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewni¢ mozliwos¢
oprogramowania

skonfigurowania maszyn wirtualnych z mozliwoscig przydzielenia
do 1 TB pamigci operacyjnej RAM.

5. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewni¢ mozliwo$é
skonfigurowania maszyn wirtualnych, z ktérych kazda moze
obstuzy¢ od 1 do 10 wirtualnych kart sieciowych.

6. Rozwigzanie musi wspiera¢ nastepujace systemy operacyjne:
Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows
Server 2008, Windows Server 2012, Windows 7, Windows 8§,
Debian, CentOS, FreeBSD, Ubuntu 7.04-12.04, SCO OpenServer,
SCO Unixware.
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Rozwigzanie musi umozliwia¢ ftatwa 1 szybka rozbudowe
infrastruktury o nowe ushugi bez spadku wydajnosci i dostgpnosci
pozostalych wybranych ustug.
Rozwiazanie musi umozliwia¢ przydzielenie wigkszej ilosci pamigci
RAM dla maszyn wirtualnych niz fizyczne zasoby RAM serwera
w celu osiggniecia maksymalnego wspolczynnika konsolidacji.
Rozwiazanie musi umozliwia¢ udostgpnienie maszynie wirtualnej
wiekszej ilosci zasobow dyskowych niz jest fizycznie
zarezerwowane na dyskach lokalnych serwera lub na macierzy.
Rozwigzanie powinno posiada¢ centralng konsolg graficzng do
zarzadzania maszynami wirtualnymi i do konfigurowania innych
funkcjonalnosci. = Centralna konsola graficzna powinna mie¢
mozliwosé dzialania zaréwno jako aplikacja na maszynie fizycznej
lub wirtualnej jak i jako gotowa, wstgpnie skonfigurowana maszyna
wirtualna tzw. virtual appliance.
Rozwigzanie musi zapewni¢ mozliwo$¢ biezacego monitorowania
wykorzystania zasobow fizycznych infrastruktury wirtualnej (np.
wykorzystanie  procesoréw, pamigci RAM,  wykorzystanie
przestrzeni na  dyskach/wolumenach) oraz  przechowywac
i wySwietla¢ dane maksymalnie sprzed roku.
Rozwiazanie powinno posiadaé zintegrowany system monitoringu,
ktéry w razie wystapienia zdarzenia typu awaria komponentu
sprzetowego lub przekroczenie zdefiniowanych parametréw pracy,
poinformuje administratora systemu.
Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewni¢ mozliwos¢
wykonywania kopii migawkowych instancji systeméw operacyjnych
(tzw. snapshot) na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez
przerywania ich pracy.
Oprogramowanie do ~wirtualizacji musi zapewni¢ mozliwos¢
klonowania systeméw operacyjnych wraz z ich pelng konfiguracjg
i danymi.
Oprogramowanie ~ do  wirtualizacji ~ oraz  oprogramowanie
zarzadzajace musi posiada¢ mozliwos¢ integracji z ustugami
katalogowymi Microsoft Active Directory oraz sterowania
uprawnieniami w ramach $rodowiska wirtualnego dla uzytkownikow
Active Directory.
Rozwigzanie  musi  zapewnia¢  mechanizm  bezpiecznego
uaktualniania warstwy wirtualizacyjnej (np. wgrywania krytycznych
poprawek) bez potrzeby wylaczania wirtualnych maszyn.
Rozwigzanie musi mie¢ mozliwos¢ przenoszenia maszyn
wirtualnych w czasie ich pracy pomigdzy serwerami fizycznymi.
Mechanizm powinien umozliwia¢ 4 lub wigcej takich procesow
przenoszenia jednoczesnie.
Musi zostaé zapewniona odpowiednia redundancja i taki mechanizm
(wysokiej dostepnosci HA) aby w przypadku awarii lub
niedostgpnosci serwera fizycznego uruchomione na nim wirtualne
maszyny  zostaly  uruchomione na  innych  serwerach
z zainstalowanym oprogramowaniem wirtualizacyjnym.
System musi posiadaé funkcjonalnosé¢ wirtualnego przetgcznika
(virtual switch) umozliwiajacego tworzenie sieci wirtualnej
w obszarze hosta, a takze na zewnatrz sieci fizycznej.
Pojedynczy wirtualny przetacznik musi posiada¢ mozliwosé
przylaczania do niego dwdch i wigcej fizycznych kart sieciowych
aby zapewni¢ bezpieczenstwo polaczenia ethernetowego w razie
awarii karty sieciowej.
Rozwigzanie musi posiadaé zintegrowane, dedykowane rozwigzanie
do wykonywania kopii bezpieczefistwa. Rozwigzanie powinno
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wspiera¢ mechanizmy globalnej deduplikacji danych i wykonywa¢

kopie bezpieczenstwa wszystkich uruchomionych w ramach
infrastruktury maszyn wirtualnych bez przerwy w ich dziataniu.

22. Konsola zarzadzajgca kopiami bezpieczenistwa oraz replikami

maszyn wirtualnych powinna by¢ zintegrowania z centralng

konsola do zarzadzania $rodowiska wirtualnego.

Okres wsparcia

Trzyletni  podstawowy  support/subskrypcja  na  dostarczone

2 producenta oprogramowanie zapewniajacy bezplatng aktualizacj¢ oprogramowania
oprogramowania | 0raz dostep do pomocy techniczne;.
Ustugi dodatkowe
Lp. Atrybut Sposoéb okreslenia/wymagania minimalne
1. Dostawa komponentéw sprzgtowych infrastruktury serwerowej
i pamigci masowej, systemu kopii zapasowe;j.
L o 2. Montaz sgrweréw, macierzy dyskowej, listwy zasilajacej w szafie
Rackowej.
3. Podlgczenie wszystkich urzgdzen do zasilania, sieci LAN oraz
pomiedzy soba.
Czesc Il zamowienia
Dostarczenie, instalacja, konfiguracja systemow i migracja systemu ERP
Lp. Atrybut Sposob okreslenia/wymagania minimalne
1. Konfiguracja srodowiska zwirtualizowanego.
2. Przeniesienie bazy danych do $rodowiska zwirtualizowanego.
3. Dostarczenie i instalacja systemu operacyjnego kompatybilnego
| Dostarczenie, z Prolan_iASF oraz wspieranego przez Oracle.
" | migracja, instalacja | 4. Migracja bazy danych Oracle 10g pracujacej pod kontrolg systemu
operacyjnego Suse Linux 10 w wersji 64 bitowej do systemu
operacyjnego kompatybilnego z Oracle min. 1lg w wersji 64
bitowej.
1. Instalacja i konfiguracja nowej bazy danych Oracle min.llg
w wersji 64 bit we wczesniej zainstalowanym i skonfigurowanym
srodowisku zwirtualizowanym pod potrzeby ww. systemu
zarzadzania, z zastrzeZzeniem wykorzystywania tylko 1 procesora dla
bazy danych Oracle, wraz z konfiguracja mechanizméw backupu
danych m.in. takze na urzadzenia zewngtrzne — dostarczenie
skryptow. ,
2. Migracja danych bazodanowych z obecnie uzywanej bazy danych
Oracle 10g do nowej wersji min.11g wersja 64 bit.
Mi . 3. Przeniesienie/instalacja 1 konfiguracja systemu zarzadzania
igracja danych oraz : . . .
konlsuracnpnd Proian_lASE do srodowiska w1rtualn<?go. .
2. 4. Dostosowanie systemu zarzadzania Prolan iASF pod nowe
potrzeby - . . T .
g srodowisko bazodanowe (np. m.in. ewentualna modyfikacja zapytan
Zamawiajgcego :
SQL itp.).
5. Zapewnienie bezpiecznej komunikacji klient-serwer w ww. systemie
zarzadzania (np. poprzez protokdt SSL).
6. Sprawdzenia integralnosci zmigrowanych danych oraz sprawdzenie
poprawnosci funkcjonowania zmigrowanego systemu zarzadzania.
7. Zainstalowania i wdrozenia niezbednych aktualizacji bazy danych
opublikowanych przez producenta bazy do chwili wdrozenia przez
Wykonawce bazy w siedzibie Funduszu.
8. Dostarczenia wymaganych licencji na wdrozona baze danych oraz
system operacyjny dla 110 uzytkownikéw systemu.
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1. Zainstalowanie wersji testowej systemu zarzadzania

PROLAN iASF w zwirtualizowanym $rodowisku oraz zapewnienie
dziennej kopii danych z systemu produkcyjnego.

2. Przeprowadzenie min. 1 dniowego (8 godz.) szkolenia dla dwoch

administratoréw wdrozonych systemow 1 aplikacji. Szkolenie

powinno dotyczy¢ obstugi i konfiguracji  dostarczonego

oprogramowania.
3. Dokonanie nastgpujgcych testdéw przy wspoludziale pracownika
zamawiajacego:
Dodatkowe a) weryfikacja dostarczonych licencji,
wymagania b) sprawdzenie poprawnosci dzialania ww. mechanizmow

zabezpieczenia danych,

¢) przeprowadzenie odtworzenia z kopii zapasowej plikow
wybranej maszyny wirtualnej,

d) sprawdzenie poprawnosci odtworzenia backupu systemu
bazodanowego Oracle

e) przeprowadzenie symulacji odlaczenia zasilania od systemu
podtrzymujacego zasilanie (poprawne zamknigcie i zapisanie
stanu systemow).

Opis obecnie uzytkowanego systemu:

W sklad dedykowanego systemu Prolan _iASF ktéry zostanie poddany
migracji wchodza nast. moduty:

1. Umowy i wnioski — stuzacy do prowadzenia szczegolowej
ewidencji wnioskéw i uméw oraz wspomagania biezgcej
dziatalno$ci statutowej Funduszu. (Obsluga przez przegladarke
internetowg);

2. Finansowo-Ksiggowy (wraz z obstuga POIS) — stuzacy do
prowadzenia ksiag rachunkowych Funduszu. (Obsluga przez
przegladarke internetows);

3. Kadry/Place — stuzacy do szczegotowej ewidencji rozrachunkow
z tytulu wynagrodzen pracownikdw oraz rozliczania podatku
dochodowego od o0séb fizycznych od wyplaconych wynagrodzen.
(Obstuga przez przegladarke internetowa);

4. Srodki Trwale — sluzacy do ewidencji $rodkéw trwalych
i wyposazenia oraz szczegdtowej ewidencji umorzenia i amortyzacji.
(Obstuga przez przegladarke internetowa);

. Elektroniczny obieg poczty i dokumentacji (kancelaria) — shuzacy
do ewidencji korespondencji przychodzacej oraz wychodzacej.
(Obstuga przez przegladarke internetowa);

6. POIiS- stuzacy do prowadzenia szczegotowej ewidencji wnioskow

i umoéw POIIS;

7. Sprawozdawczo$¢ (generator raportéw) — sluzacy do analiz
ksiggowych, sprawozdawczosci  ksiggowej oraz  analiz
i sprawozdawczosci z umow i wnioskdw (Obsluga przez zewnetrzne
bazy MS Access);

Dodatkowe informacje
dla wykonawcy 5
zadania

Prolan_iASF jest aplikacja internetowa w technologii tréjwarstwowej |

obejmujaca:

1) warstwe uzytkownika —przegladarka internetowa Internet Explorer
w wersji co najmniej 5.5 uruchomiona na stacji roboczej
uzytkownika,

2) serwer aplikacji pracujacy pod kontrola systemu operacyjnego Suse
Linux 10 w wersji 64 bitowej,

3) serwer Bazy Danych Oracle 10g pracujacy pod kontrola ww.
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systemu operacyjnego. :

Zamawiajgcy dolacza do ww. opisu jako Zalgcznik Nr IA ,schemat
aplikacji PROLAN iASF” z zastrzezeniem, ze sa to dokumenty z 2008 r.
i dane w nich zawarte moga si¢ czgsciowo rozni¢ od stanu faktycznego.
Roznica ta moze wynika¢ ze zmian wprowadzanych przez serwisanta

oprogramowania w kolejnych latach eksploatacji systemu.

Zamawiajacy nie posiada kodéw zrodlowych do ww. systemu
zarzadzania Prolan_iASF oraz praw do tych kodéow. Zamawiajacy
zastrzega, ze pelng wiedze na temat architektury systemu
zarzgdzania Prolan_iASF posiada autor systemu.

1. Wykonawca udziela min. 24 miesigcznej gwarancji na wykonane
czynno$ci migracyjne i wdrozeniowe systemow i oprogramowania.

2. Wykryte usterki wdrazanego oprogramowania Wykonawca
zobowigzuje si¢ usungé max. w ciggu 7 dni kalendarzowych od
zgloszenia przez Zamawiajacego.

3. Wady i usterki oprogramowania uniemozliwiajace lub utrudniajace
dzialalno$¢ statutowa zamawiajacego Wykonawca zobowigzuje sie
usungé w ciggu max. 24 godz. od zgloszenia Zamawiajacego.

5. Gwarancja

Czesé ITI zamowienia
Dostawa fabrycznie nowej kserokopiarki wraz z usluga serwisowa

Kserokopiarka - szt. 1

Lp. Atrybut Sposob okreslenia/wymagania minimalne
1. Model kopiarka kolorowa / drukarka kolorowa / skaner kolorowy
2. Technologia druku | laserowa
. Kopiowanie w kolorze, drukowanie w kolorze, skanowanie do zasobow
3. Funkcje sieciowych i do e-maila w kolorze, rozpoznawanie tekstu

1) 1 do 1 stronnie,
2) 1 do 2 stronnie,
4. | Funkcje kopiowania | 3) 2 do 2 stronnie,

4) 2 do 1 stronnie.

Predko$é drukowania |25 stron formatu A4/min,

3 w kolorze i w czerni
6. | Obciazenie miesigczne | 20 000 kopii
3 Interfejsy USB 2.0, karta sieciowa 10Base—T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet
8. Pamie¢ RAM 1,5 GB
9. Twardy dysk 150 GB
10 Obstugiwane formaty | A4, A3
] papieru
Modul Dwustronny, automatyczny podajnik oryginatow
druku/kopiowania
1. .
/skanowania
dwustronnego
12 Podajniki Minimum cztery (nie liczac podajnika bocznego oraz goérnego),
' papieru/kasety z pojemnoscig min 500 arkuszy kazdy.

13. Podajnik reczny na min. 100 arkuszy

14.| Opcje wykanczania | Ukladanie

15. | Rozdzielezo$¢ druku | 1200 x 1200 dpi

16. | Rozdzielezo$é kopii |600 x 600 dpi
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17. Skaner skaner kolorowy, skanowanie do e-mail, do folderu sieciowego, do USB
18 Format skanowanych |JPG, TIFF, PDF, PDF przeszukiwany
' plikow
) Konwersja papierowych dokumentéw na edytowalne pliki Microsoft
19. Rozpozn?)\zaliue ks Office ({;IVOII')dP)i Excel). Automatyczne rozpoznanie potozenia tekstu i
( ) dopasowanie do strony.
Dodatkowe Licencja na oprogramowanie bezterminowa dla co najmniej 100
20. wymaganie uzytkownikéw, bez dodatkowych licencji na obrobke lub uzywanie
skanowania zeskanowanych zbiorow przez dowolng liczbg uzytkownikow.
Wanietizny, syse Kopiowanic?, drlukowanie, skan(?waflie wykonwane na urzgdzeniu
21. e musza byé rejestrowane oddzielnie dla kazdego z  min. 100
zliczajacy . L
uzytkownikow
1. Kod pin lub login i hasto;
2. Mozliwos¢  blokowania wydrukéw  kolorowych — wybranym
22.| Autoryzacja dostgpu uzytkownikom oraz mozliwo$¢ nadawania limitow wydrukow dla
poszczegblnych uzytkownikéw, zaréwno w trybie kolor jak
i w mono.
Mioilwkefieney Zszy\yanic’:: dziu{'kovxlfanie (2 dziurki w é.rodku stro_ny), broszur_ov\.fanie
23. ; (mozliwos¢ zaginania kartek na pot i zszywanie po grzbiecie —
(finisher) ;
tworzenie broszur).
Zarzadzanie Za pomocg panelu dotykowego w jezyku polskim oraz zdalny dostep do
24. | urzadzeniem/dostep do | urzadzenia poprzez www w jezyku polskim.
urzgdzenia
Wszystkie w jezyku polskim dla Windows XP, Windows Vista,
25, " Sterowniki Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008, Windows Server 2012
(zarowno dla wersji 32 i 64 bitowych).
1. Oryginalna podstawa pod kopiarke na kdétkach.
2. Dostarczone materialy eksploatacyjne (toner, bgben) musza byc
96, | Pozostale wymapania nowe, tego samego producenta co urzadzenie.
' 3. Wymiana tonera i bebna swiatloczutego mozliwa do wykonania
przez uzytkownika (bez interwencji serwisu).
4. Instrukcja obstugi w jezyku polskim.
1. Dostarczenie oraz instalacja urzadzenia wraz z oprogramowaniem.
27.| Instalacja/szkolenie | 2. Szkolenie dla dwoch administratorow z zakresu Korzystania
z urzadzenia i oprogramowania.
28. Gwarancja 36 miesiecy
Usluga serwisowa
Lp. Atrybut Sposob okreslenia/wymagania minimalne
Wszelkie naprawy, wizyty (dojazd), konserwacje, przeglady, przyjazdy,
JJ Oplata obejmuje | wymiange materiatdéw eksploatacyjnych oraz wszelkich czgsci
zamiennych (z wyjatkiem papieru i zszywek)
5 Czas reak(fji/przyjazd do8 b
serwisanta
8, | Utenlzenigzmmisnne W razie _braku mozliwosci naprawy urzadzenia w ciggu 48 godz.
uzytkownik otrzyma urzadzenie zamienne
4 Okres obowigzywania 2% uiieeny

Umowy

A A QM N




